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Priloha je neoddelitel'nou siic¢astou

Organiza¢na zlozka vykonavajica ¢innost akreditovanej osoby:

ecorec Slovensko s.r.o. - laboratérium
Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:
Glejovka 15,902 03 Pezinok

Identifikac¢né cislo akreditovanej osoby: 500/S-351

Laboratérium s fixnym rozsahom.

uvedeného osvedCenia

Objekt skusky Zavedena metdda e
q Viastnost Ostatné Specifikacie
N Predmet / 5oL Princip / (modifikacia/validacia,
S : Parameter / o : : T
i Matrica / ; Druh / Oznacenie nazory/interpretacie,
B Prostredie Ukazovatel: / Typ pracovisko, atd’.)
Analyt :
11 Popol cavimetria STN EN ISO 21656
' (Asaw; Aan; Adb) g (SOP - 03)
Spalné teplo
(qV, gr, d;
Tuhé odpad av.er, M; STN P CEN/TS 16023
12 | unheodpady, qV, gr, Mad) kalorimetria
kvapalné Vvh . (SOP - 04)
odpady, yMre:i/nost d P
tuhé alternativne oty ety B I, B vypocet
paliva qp, net, M)
1.3 |kvapalné Ortut (Hg) AAS STN 44 1393
. (SOP - 06.03)
alternativne Sira
paliv, Sfra (db) SOP - 06.05
1.4 altern'atlvne Uhlik (Cash; Cres; TC an, IR spektrometria (ASTM D 4239)
suroviny (1
db, raw)
potenciometria STN ISO 6227
1.5 Chloridy po spal’'ovan{ STN EN 14582
kyslikom (SOP - 06.04)
1.6 Vlhkost' gravimetria SOP - 02
Biomasa S
. R
puhs (vhmotnostnych % selektivneho |  STN EN ISO 21644
2 | alternativne susiny; vztiahnuté na TC, rozplEtania (SOP - 15)
paliva (SRF) v susine) p
Nebiomasa vypocet
. . : ONORM S 2027-4
3 Tuhé odpady AT4 respirometria (SOP - 21)
PoznamKy:

(1 Analyzator na stanovenie S a C - ndvod na obsluhu od vyrobcu LECO

Vysvetlivky:

SRF - Solid Recovery Fuel (tuhé alternativne palivo)

Popol Araw - obsah popola v pévodnej vzorke
Popol Aan - obsah popola v analytickej vzorke
Popol Adb - obsah popola v susine

Spalné teplo (qV, gr, d ) - spalné teplo pri konStantnom objeme, v susSine
Spalné teplo (qV, gr, M) - spalné teplo pri konstantnom objeme, s obsahom vlhkosti v povodnej vzorke M

Spalné teplo (qV, gr, Mad) - spalné teplo pri konstantnom objeme, s obsahom vlhkosti v analyticke;j V/Zc)rke Mad' :

Vyhrevnost (qp, net, d) - vyhrevnost pri konstantnom tlaku, v suSine

Vyhrevnost (gp, net, M) - vyhrevnost paliva pri konStantnom tlaku, s obsahom vlhkosti v p6vodne; | vzorke M 1
Vyhrevnost (gp, net, Mad) - vyhrevnost pri konstantnom tlaku, s obsahom vlhkosti v analytickej vzdrke Mad
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Sira (db) - sira v suSine
Uhlik (Cash, Cres, TC an, db, raw) - uhlik v popole, vo frakcii nebiomasy, celkovy uhlik analyticky, v suine, v pévodne;j
vzorke

Specifikacia ¢innosti, pri ktorych laboratérium uskutodiiuje odber vzoriek

g Objekt Metoda
N : Ostatné
% Predmet Vlastnost’ (I)v:;[f::-?l Druh./ Oznacdenie Specifikacie
- Princip
wokon skiigk MBU odpadov, T STN EN 14899,
1 Tuhé odpady l}: olozke 3y skladky odpadov, vzorka ONORM S 2027-1 na mieste
p sklady odpadov (SOP - 20)
Vysyetlivky:
MBU - mechanicko-biologicka iprava
EE 33
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